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1 TPX-1275M THERMALTAKE 1275 150 86 201 3059 1752 4811 negro mate • 4 • 178 1 funda, 4 bridas, 1 adaptadores FDD 1 TPX-1275M • 100/240 • • • 6+5 enfundado • • 3 enfundado • • 52 121 • 33 0/1/0 - 1 1 - 6 2 - 16 6 1ad. 1 TPX-1275M 6+5 • • 2 45, 65 • ••• ••• • 5 • 120.000 1281,30 1423,70 142,40 10,00 Platinum 92,68 91,04 92,68 90,00 91,24 8,76 94,00 1 TPX-1275M 131,8 207,8 255,3 3,39 3,50 3,54 5,05 5,04 5,03 12,30 12,19 12,15 135x135 0 1200 0 20,2 • 7 • • • 1 TPX-1275M • • • • • libreto • • • • • 29 monitor de estado de 3 LEDs, 80 PLUS Platinum • 2011 219,49 39,51 259,00 THERMALTAKE TPX-1275M 1

2 STRIKE-X 1100 AEROCOOL 1100 150 86 165 2462 1073 3535 granate metalizado • 4 • 150 1 caja cableado 2 STRIKE-X 1100 • 115/230 • • • 4+2 enfundado • • 4 enfundado • • 72 112 • 27 0/1/0 - 1 1 - 6 - - 8 8 2 2 STRIKE-X 1100 2+4 • 1 90 • •• •• • 5 • 120.000 1114,10 1274,50 160,40 12,59 Gold 90,09 87,93 90,09 87,41 88,48 11,52 ? 2 STRIKE-X 1100 123,9 203,8 253,9 3,36 3,50 3,57 5,07 5,06 5,05 12,02 11,97 11,95 135x135 > 0 ? 17 35 • 2 • • • 2 STRIKE-X 1100 • • • • • • • • • 24 diseño y acabado exterior, rejilla FAN • 2011 115,89 20,86 136,75 AEROCOOL STRIKE-X 1100 2

3 RS-A50-SPHA-D3 COOLER MASTER 1050 150 86 180 2240 1946 4186 gris granulado • 4 • 180 1 panel 3xFAN RPM + accesorios, 1 estuche cableado 3 RS-A50-SPHA-D3 • 115/240 • • • 1+7+4 plano • • 68 82 • 27+1 0/0/1 - 2 - - 6 - - 12 5 1 3 RS-A50-SPHA-D3 12+3 • 1 82 • •• •• • 6 • 100.000 1057,02 1186,30 129,28 10,90 Gold 90,99 88,76 90,99 89,10 89,62 10,38 ? 3 RS-A50-SPHA-D3 123,2 202,7 252,8 3,31 3,29 3,28 5,07 5,06 5,05 12,18 12,10 12,06 135x135 0 1750 0 > 30 • 5 • • • 3 RS-A50-SPHA-D3 • • • • • libreto • • • • • 37 ventilación a 7V, control manual RPM • 2011 220,25 39,65 259,90 COOLER MASTER RS-A50-SPHA-D3 3

4 HCP-850 ANTEC 850 150 86 180 2535 1263 3798 azul marino mate • 4 • 170 1 estuche cableado, 1 funda FA, 1 correa 4 HCP-850 • 100/240 • • • 5+3 enfundado • • 3 enfundado • ○ 56 100 • 24 0/1/0 - 1 1 - 6 - - 9 6 1 4 HCP-850 5+3 • • 4 40 x 4 comb. • •• •• • 5 • 100.000 858,26 970,10 111,84 11,53 Gold 90,69 88,61 90,69 88,47 89,26 10,74 92,00 4 HCP-850 124,8 202,0 250,7 3,36 3,47 3,51 5,11 5,09 5,08 12,18 12,12 12,09 135x135 400 2100 12 33 • 5 • • • 4 HCP-850 • • • • • desplegable • • • • ○ 33 99% de potencia en los raíles de +12V • 2011 203,39 36,61 240,00 ANTEC HCP-850 4

5 HALE90-750-M NZXT 750 150 86 180 2225 1138 3363 blanco mate • 4 • 150 1 estuche cableado 5 HALE90-750-M • 115/240 • • • 8 plano • 2 enfundado • • 58 102 • 22 0/1/0 - 1 - 2 2 - - 8 7 1 5 HALE90-750-M 8 • 1 62 • • • • 5 • 769,00 863,30 94,30 10,92 Gold 91,30 89,04 91,30 89,08 89,81 10,19 91,80 ? 5 HALE90-750-M 121,5 199,4 249,4 3,35 3,34 3,34 5,13 5,13 5,12 12,40 12,33 12,30 135x135 > 0 ? 16,2 18,5 • 5 • • • 5 HALE90-750-M • • ○ • • libreto • • • ○ ○ 25 muy completa, relación potencia/eficiencia • 2011 143,98 25,92 169,90 NZXT HALE90-750-M 5

6 AX750 CORSAIR 750 150 86 160 1817 1892 3709 negro mate • 4 • 150 1 estuche cableado, 1 funda FA, 10 bridas, 1 logo adhesivo, 2 adaptadores FDD 6 AX750 • 100/240 • • • 1+10 enf. y plano • • • 62 88+13 • 27 0/1/0 - 2 - - 4 - - 12 8 2ad. 6 AX750 10 • 1 62 • • • • 4 • 100.000 758,22 860,50 102,28 11,89 Gold 90,80 88,41 90,80 88,11 89,11 10,89 92,00 6 AX750 121,4 199,7 248,2 3,34 3,32 3,31 4,99 4,98 4,97 12,19 12,12 12,10 120x120 0 ? 0 36 • 7 • • • 6 AX750 • • • • • libreto • • • • ○ 31 muy completa, gran presentación • 2011 130,5 23,49 153,99 CORSAIR AX750 6

7 STRIKE-X 800 AEROCOOL 800 150 86 165 2313 1031 3344 granate metalizado • 4 • 150 1 caja cableado 7 STRIKE-X 800 • 115/230 • • • 4+2 enfundado • • 3 enfundado • • 72 97 • 21 0/1/0 - 1 1 - 4 - - 8 5 1 7 STRIKE-X 800 2+4 • 1 66 • • • • 5 • 120.000 820,93 938,50 117,57 12,53 Silver 88,66 85,30 88,66 87,47 87,14 12,86 ? 7 STRIKE-X 800 125,3 205,1 256,8 3,39 3,38 3,37 5,05 5,03 5,02 11,98 11,93 11,91 135x135 > 0 ? 17 30 • 2 • • • 7 STRIKE-X 800 • • • • • • • • • 24 diseño y acabado exterior, rejilla FAN • 2011 88,51 15,93 104,44 AEROCOOL STRIKE-X 800 7

8 LC8850II V2.3 850 LC POWER 850 150 86 160 2199 1132 3331 negro brillo • 4 • 180 1 estuche cableado, 1 caja accesorios 8 LC8850II V2.3 850 • 115/230 • • • 4+4 enfundado • • 3 enfundado • • 62 108 • 20 0/1/0 - 2 - - 4 - - 8 4 1 8 LC8850II V2.3 850 4+4 • 1 60 • • • • 5 • 743,77 892,80 149,03 16,69 Bronze 86,98 85,33 86,98 83,31 85,21 14,79 ? 8 LC8850II V2.3 850 129,0 208,9 260,1 3,38 3,37 3,36 5,05 5,04 5,03 12,26 12,29 12,17 135x135 > 0 ? > 0 ? • 3 • • 8 LC8850II V2.3 850 • • • • • libreto • • • • • 28 potencia total combinada de 750W • 2011 88,9 16,00 104,90 LC POWER LC8850II V2.3 850 8

9 HALE82 750 NZXT 750 150 86 160 2100 865 2965 negro mate • 4 • 150 1 bolsa cableado 9 HALE82 750 • 100/240 • • • 7 plano • 3 enfundado • • 55 89 • 21 0/1/0 - 1 1 - 4 - - 8 6 - 9 HALE82 750 6 • 1 62 • • • • 6 • 755,88 893,20 137,32 15,37 Bronze 87,07 84,71 87,07 84,63 85,47 14,53 87,90 ? 9 HALE82 750 127,3 208,1 259,4 3,36 3,35 3,34 5,01 5,00 4,99 12,13 12,10 12,80 120x120 > 0 ? 25 40 • 5 • • 9 HALE82 750 • • • • • libreto • • • • ○ 27 muy completa, no trae conector FDD • 2011 101,69 18,30 119,99 NZXT HALE82 750 9

10 ZS750 OCZ 750 150 86 160 2094 512 2606 negro mate • 4 • 150 - 10 ZS750 • 100/240 • • • • 9 enfundado • • 50 100 • 18 0/1/0 - 1 - 2 2 - - 8 4 - 10 ZS750 - 1 54 • • • • 3 • 100.000 753,79 900,60 146,81 16,30 Bronze 86,86 84,98 86,86 83,70 85,18 14,82 ? 10 ZS750 127,6 208,4 260,2 3,52 3,60 3,62 5,14 5,12 5,11 12,25 12,26 12,11 135x135 > 0 ? > 0 ? • 3 • • 10 ZS750 • • • • • libreto • • • • • 25 versión de 115V, no trae conector FDD • 2011 70,339 12,66 83,00 OCZ ZS750 10

11 TX750M CORSAIR 750 150 86 160 2233 857 3090 negro mate • 4 • 150 1 bolsa cableado, 10 bridas, 1 logo adhesivo, 2 adaptadores FDD 11 TX750M • 100/240 • • • 3+1 enf. y plano • • 6 enfundado • ○ 57 95 • 19 0/1/0 - 2 - - 4 - - 8 4 2ad. 11 TX750M 2+2 • 1 62 • • • • 4 • 100.000 751,35 913,80 162,45 17,78 Bronze 86,84 85,37 86,84 82,99 85,07 14,93 87,40 ? 11 TX750M 123,7 208,1 257,5 3,38 3,53 3,58 5,03 5,01 5,00 12,02 11,92 11,88 135x135 0 ? 0 37 • 5 • • 11 TX750M • • • • • • desplegable • • • • ○ 29 diseño emparrillado, nº de extras • 2011 99,15 17,85 117,00 CORSAIR TX750M 11

12 HCG-750 ANTEC 750 150 86 180 2632 645 3277 negro/rojo mate • 4 • 182 1 funda FA, 2 correas 12 HCG-750 • 100/240 • • • • 9 enfundado • ○ 55 100 • 22 0/1/0 - 1 - - 4 - - 9 6 1 12 HCG-750 - man. 4 40 x 4 comb. • • • • 5 • 100.000 750,33 909,00 158,67 17,46 Bronze 87,01 83,93 87,01 82,54 84,49 15,51 88,00 12 HCG-750 126,5 210,3 258,5 3,53 3,62 3,64 5,07 5,06 5,05 12,16 12,07 12,03 135x135 600 2000 16 33 • 5 • • 12 HCG-750 • • • • • desplegable • • • • ○ 26 100% de potencia en los raíles de +12V • 2011 118,64 21,36 140,00 ANTEC HCG-750 12

13 ZT650 OCZ 650 150 86 175 1855 1304 3159 negro mate • 4 • 150 1 bolsa FA, 4 bridas, 1 adaptador FDD 13 ZT650 • 100/240 • • • 1+6+2 enf. y plano • • • 57 75 • 19 0/1/0 - 1 - - 2 - - 9 6 1ad. 13 ZT650 2+9 • 1 54 • ○ ○ • 4 • 100.000 652,45 785,30 132,85 16,92 Bronze 87,02 85,86 87,02 83,08 85,32 14,68 ? 13 ZT650 127,9 206,8 258,1 3,39 3,38 3,49 4,99 4,97 4,96 12,21 12,12 12,08 135x135 > 0 ? > 0 ? • 5 • • 13 ZT650 • • ○ • • libreto • • • • • 29 nº de extras, muy completa, versión de 115V • 2011 76,271 13,73 90,00 OCZ ZT650 13

14 EA-650 GREEN ANTEC 650 150 86 155 2073 232 2305 verde oscuro  mate • 4 • 2 correas 14 EA-650 GREEN • 100/240 • • • • 8 normal/enf. ○ • 55 95 • 17 0/1/0 - 1 - - 2 - - 7 5 1 14 EA-650 GREEN - • 2 38, 38 • ○ ○ • 5 • 100.000 648,48 790,00 141,52 17,91 Bronze 85,50 83,08 85,50 82,09 83,56 16,44 88,00 14 EA-650 GREEN 125,8 208,0 260,1 3,41 3,49 3,52 5,02 5,01 4,99 12,15 12,07 12,03 120x120 > 0 ? > 0 ? • 3 • • 14 EA-650 GREEN • • • • • desplegable • • • • ○ 24 no enfundado, buen nº de contectores • 2011 80,51 14,49 95,00 ANTEC EA-650 GREEN 14

15 LC6650GP3 V2.3 650 LC POWER 650 150 86 160 1840 335 2175 negro brillo • • 150 - 15 LC6650GP3 V2.3 650 • 230 • • • • 7 enfundado • • 48 80 • 13 0/1/0 - 1 - 1 1 - - 6 2 1 15 LC6650GP3 V2.3 650 - • 2 25, 27 • ○ ○ • 6 • 593,40 676,90 83,50 12,34 Bronze 88,52 83,86 88,52 87,66 86,68 13,32 ? 15 LC6650GP3 V2.3 650 124,0 206,2 258,9 3,39 3,44 3,37 5,02 5,03 5,03 12,25 12,10 12,03 135x135 > 0 ? > 0 ? • 2 • • 15 LC6650GP3 V2.3 650 • • • • • libreto • • • • • 23 aspecto diferente, enfundado parcial • 2011 46,52 8,37 54,89 LC POWER LC6650GP3 V2.3 650 15

16 SILENCER MK3 600 PC POWER & COOLING 600 150 86 160 1919 800 2719 blanco mate • 4 • 152 1 bolsa cableado, 1 bolsa FA, 10 bridas, 1 logo adhesivo 16 SILENCER MK3 600 • 100/240 • • • 5 enf. y plano • • 3 enfundado • • 57 100 • 15 0/1/0 - 2 - - 2 - - 6 3 1 16 SILENCER MK3 600 6 • 1 46 • ○ ○ • 6 • 100.000 605,47 725,80 120,33 16,58 Bronze 86,83 86,43 86,83 83,42 85,56 14,44 ? 16 SILENCER MK3 600 123,1 205,6 256,8 3,35 3,34 3,33 4,95 4,96 4,95 12,13 12,01 11,95 120x120 > 0 ? 10 37 • 5 • • 16 SILENCER MK3 600 • • • • • libreto • ficha • • • ○ 30 muy silenciosa y equilibrada • 2011 73,23 13,18 86,41 PC POWER & COOLING SILENCER MK3 600 16

17 VALEO III 500 TACENS 500 150 86 158+18 1948 937 2885 plata metalizado • 4 • 155 1 marco goma antivibración 17 VALEO III 500 • 230 • • • 4+2 enfundado • • 2 enfundado • • 50 98 • 16 0/1/0 - 1 - - 2 - - 6 5 1 17 VALEO III 500 2+4 • • 2 20, 20 • ○ ○ ○ ? • 503,00 607,00 104,00 17,13 Bronze 86,06 84,06 86,06 82,89 84,34 15,66 89,00 17 VALEO III 500 128,4 212,2 264,5 3,25 3,24 3,23 5,07 5,06 5,05 12,22 12,15 12,12 135x135 0 ? 0 > 10 • 2 • • 17 VALEO III 500 • • • • • desplegable • ficha • • • • 26 disipador pasivo exterior para 0dBA • 2009 50,08 9,01 59,09 TACENS VALEO III 500 17

18 STRIKE-X 500 AEROCOOL 500 150 86 165 1721 408 2129 granate metalizado • 4 • 152 - 18 STRIKE-X 500 • 230 • • • • 6 enfundado • • 52 72 • 13 0/1/0 - 1 - 1 1 - - 4 4 1 18 STRIKE-X 500 - 1 41 • ○ ○ • 5 • 120.000 503,44 607,35 103,91 17,11 Bronze 86,06 84,66 86,06 82,89 84,54 15,46 ? 18 STRIKE-X 500 134,5 219,6 275,4 3,34 3,33 3,32 5,03 5,06 5,06 12,39 12,18 12,07 135x135 > 0 ? 16 27,8 • 2 • • • 18 STRIKE-X 500 • • • • • • • • • 23 diseño y acabado exterior, rejilla FAN • 2011 44,87 8,08 52,95 AEROCOOL STRIKE-X 500 18

19 HUMMER 80 700 NOX EXTREME 700 150 86 160 1967 473 2440 negro relieve • • 150 - 19 HUMMER 80 700 • 115/230 • • • • 7 enfundado • • 42 92 • 19 0/1/0 - 1 - 2 2 - - 8 4 1 19 HUMMER 80 700 - 1 56 • • • ○ ? • 698,88 861,60 162,72 18,89 Standard 84,46 81,55 84,46 81,11 82,37 17,63 ? 19 HUMMER 80 700 128,7 204,6 256,4 3,31 3,30 3,30 5,03 5,04 5,04 12,02 11,92 11,88 135x135 > 0 ? > 0 ? • 2 • • • 19 HUMMER 80 700 • • • • • • • • • 24 acabado exterior • 2011 63,475 11,43 74,90 NOX EXTREME HUMMER 80 700 19

20 RADIX V 750 TACENS 750 150 86 160 2012 309 2321 negro mate • 4 • 120 1 marco goma antivibración 20 RADIX V 750 • 230 • • • • 7 enfundado • • 55 100 • 17 0/1/0 - 1 - - 2 - - 6 6 1 20 RADIX V 750 - • 2 30, 30 • ○ ○ • 10 • 100.000 - 85,00 20 RADIX V 750 127,0 209,7 262,3 3,53 3,64 3,67 4,95 4,95 4,93 12,16 12,00 11,93 135x135 > 0 ? 15 ? • 2 • • • 20 RADIX V 750 • • • • • ficha • • • • 24 multiples protecciones eléctricas • 2011 63,02 11,34 74,36 TACENS RADIX V 750 20

21 HUMMER M 750 NOX EXTREME 750 150 86 160 1684 809 2493 negro relieve • • 150 1 estuche cableado 21 HUMMER M 750 • 115/230 • • • 3+1 enfundado • • 2 enfundado • • 42 92 • 15 0/1/0 - 1 - 2 - - - 6 4 1 21 HUMMER M 750 2+2 • 1 60 • ○ ○ ○ ? • - ? 21 HUMMER M 750 130,0 206,4 258,8 3,57 3,78 3,76 5,12 5,13 5,13 11,97 11,86 11,81 135x135 > 0 ? > 0 ? • 2 • • • 21 HUMMER M 750 • • • • • • • • • 25 acabado exterior • 2011 75,42 13,58 89,00 NOX EXTREME HUMMER M 750 21

22 BM-PS07 500 B-MOVE 500 150 86 140 876 240 1116 gris mate • 4 • 120 - 22 BM-PS07 500 int. 115/230 • • • • 5 normal • 40 72 • 9 0/1/0 1 - - - - - 2 - 4 1 22 BM-PS07 500 - • 2 28, 28 • - - • • - ? 22 BM-PS07 500 142,9 238,0 304,7 4,04 3,86 3,05 5,24 5,23 5,21 12,59 12,09 11,73 120x120 > 0 ? > 0 ? • 1 • • • 22 BM-PS07 500 • • • • • • • • • 19 formato bulk, muy económica • 2011 12,63 2,27 14,90 B-MOVE BM-PS07 500 22

ANCH. ALTO PROF. NO SI NO SI DESCRIPCIÓN NO SI ENTRADA, V NO SI NO SI BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA NO SI MIN MAX NO SI Nº NO SI NO SI NO SI SLI CROSSFIRE NO SI Nº NO SI HORAS VATIOS, W % PERDIDA TIPO % HASTA 20% 50% 100% % EFIC. % PERD. % HASTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA MIN MAX MIN MAX BAJO MEDIO ALTO NO SI NO SI NO SI BAJO MEDIO ALTO NO SI NO SI MOD NO SI NO SI NO SI BAJO MEDIO ALTO NO SI NO SI NO SI Nº DESCRIPCIÓN BAJA MEDIA ALTA
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% MEDIA
FORMATO

Nº

LINK FABRICANTE WEB 

OFICIAL (enero 2012)
EPS 

4

EPS 

4+4

SATA 

5

SATA 

4

PCI-E 

8

PCI-E 

6

EPS 

8

PCI-E 

6+2

NIVEL DE DETALLE

SONIDO ELÉCTRICO PERCEPTIBLE

GALERÍA 

FOTOGRÁFICA DE 

ISLABIT

EFICIENCIA ENERGÉTICA (E.E.) - CERTIFICACIÓN 80 PLUS (CA a 115V y 60Hz)

POTENCIA MÁXIMA 

PERDIDA CA
SELLO

LISTADO DETALLE 

MÚLTIPLES 

PROTECCIONES 

ELÉCTRICAS INTERNAS

INFORMACIÓN WEB OFICIAL

PFC ACTIVO 

99%

Nº

MODELO

SONORIDAD 

(dBA)MODELO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR (PWM/TERMAL)

RPMSUPERFICIE 

(mm x mm)

MULTIPLES 

IDIOMAS

DESCARGABLE 

WEB OFICIAL

NO
SI ( EN CARGA BAJA)

SUMINISTRA

DO
ID MODELO

NIVEL DE 

PROTECCIONES DE LA 

FUENTE

EMBALAJE

FOTOGRAFÍA REAL
INFO. 

EMBALAJE

INFO 

FOLLETO O 

MANUAL

INFO WEB 

OFICIAL

GARANTÍA DEL FABRICANTE

AÑOS

MULTIPLES 

IDIOMAS

REFRIGERACIÓN ACTIVA

http://es.thermaltake.com/
http://es.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001810
http://www.aerocool.com.tw/
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/strike-x/47-strike-x-power/137-strike-x-power-1100w
http://www.coolermaster.es/
http://www.coolermaster.es/product.php?product_id=6720
http://www.antec.com/
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjY3NQ==
http://www.nzxt.com/
http://www.nzxt.com/new/products/power_supplies/hale90_750w
http://www.corsair.com/
http://www.corsair.com/power-supply-units/professional-series-gold-power-supply-units/professional-series-gold-ax750-80-plus-gold-certified-fully-modular-power-supply.html
http://www.aerocool.com.tw/
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/strike-x/47-strike-x-power/136-strike-x-power-800w
http://www.lc-power.com/
http://www.lc-power.de/index.php?id=310&L=1
http://www.nzxt.com/
http://www.nzxt.com/new/products/power_supplies/hale82_750w
http://www.ocztechnology.com/
http://www.ocztechnology.com/ocz-zs-series-550w-750w-power-supply.html
http://www.corsair.com/
http://www.corsair.com/power-supply-units/enthusiast-series-power-supply-units/enthusiast-series-modular-tx850m-80-plus-bronze-certified-750-watt-high-performance-modular-power-supply.html
http://www.antec.com/
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjU3NA==
http://www.ocztechnology.com/
http://www.ocztechnology.com/ocz-zt-series-550w-750w-power-supply.html
http://www.antec.com/
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Mjc0Nw==
http://www.lc-power.com/
http://www.lc-power.de/index.php?id=197&L=1
http://www.pcpower.com/
http://www.pcpower.com/products/description/Silencer_Mk_III_600W/index.html
http://www.tacens.es/
http://www.tacens.es/valeoiii500.html
http://www.aerocool.com.tw/
http://www.aerocool.com.tw/index.php/products/strike-x/40-strikex/133-strike-x-power-500w
http://www.nox-xtreme.com/
http://www.nox-xtreme.com/hummerseries/2_4_1.php
http://www.tacens.es/
http://www.tacens.es/radixv750.html
http://www.nox-xtreme.com/
http://www.nox-xtreme.com/hummerseries/2_1_1.php
http://www.b-move.es/
http://www.b-move.es/fichasproductos/bulk500w/bulk500w.html
http://www.islabit.com/

